
MOTOR-DRIVEN COMPRESSORS WITH BASE - MOTOCOMPRESSEURS SUR BASE - MOTOKOMPRESSOREN AUF LAGERUNG

MODELLO
Model

CODICE
Code Litri

Liters
Litri/min
Liters/min CFM min-1 Cilindri

Cylinders
Stadi
Stages bar psi kW HP dB/A L x P x H

cm Kg

GS38/B/MOTO AI 001 650 23 900 2 2 11 159 6,7 9 79 70x45x70 69

GS38/B/DIESEL AI 002 650 23 900 2 2 11 159 5,5 7,5 80 70x45x70 78

GS50/B/MOTO AI 003 1.000 35,3 900 2 2 11 159 10 13,5 79 100x50x85 110

GS50/B/DIESEL AI 004 1.000 35,3 900 2 2 11 159 7,5 10 83 100x50x85 118

B7000/B/MOTO AI 153 3 1.200 42,3 1.200 2 2 11 159 10 14 83 100x60x82 95

MOTOCOMPRESSORI SU BASE

 A RICHIESTA - ON REQUEST - SUR DEMANDE - AUF WUNSCH

❙ Avviamento a strappo di serie - Standard recoil start - Démarrage à lanceur standard - Serienmäßig mit Seilzugstarter
❙ Avviamento elettrico optional a richiesta - Optional electric start on request - Démarrage électrique optionnel sur demande - Elektrisches

Anlassen als Sonderzubehör auf Anfrage

GS38/B/DIESEL
GS38/B/MOTO

B7000/B/MOTO

1

Ampia base d'appoggio 
completa di antivibranti.
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